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ROLO CORRENTE
CARLTON 3/8”
Para um desempenho único e 
eficiente, além da habilidade do 
usuário, os detalhes fazem a diferença 
nas correntes Carlton. A geometria 
dos cortadores e o tratamento com 
cromo no fio de corte diminuem a 
vibração e aumentam a durabilidade.

DETALHES DA CORRENTE

A2EP-100R 
A3EP-100R

1,5 mm (0,058”)
ou

1,6 mm (0,063”)

A2EP

A3EP

Calibre

3/8 polegadas

÷2

Passo

100 pés (30,5 metros)

Tamanho do rolo

819 dentes

Qtde. de dentes



LOOP’S DE CORRENTES
CORTADAS DE FABRICA

A2EP-52

A2EP-56

A2EP-60

A2EP-68

÷2

3/8”

3/8”

3/8”

3/8”

26

28

30

34

33 cm / 13”

37 cm / 15”

40 cm / 16”

45 cm / 18”

As correntes para motosserras da marca Carlton são fabricada 
pela Oregon Tool que é referência mundial em material de corte.

Usando o aço patenteado Oregon OCS-01, sua corrente fica muito mais 
resistente, tendo uma rentabilidade e durabilidade superior em comparação a 

correntes comuns do mercado.

Aço Patenteado

Oregon OCS-01

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm
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