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Vocé conhece as vantagens dos
cabecotes SP Maskiner?

O SP661 LF ¢ um cabecote de alta performance,
compacto e resistente. Projetado com uma exclusiva
tecnologia de reducdo de atrito entre o troncoe a
estrutura do cabecote o SP 661 LF proporciona
produtividade méxima durante trabalho com os
mais variados tamanhos de troncos.

DETALHES DO CABECOTE SP 661 LF
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1.480 kg 70cm 16-51cm 260 - 300 Bar

PESO DIAMETRO DE DIAMETRO PRESSAO DE
CORTE DETRONCO IDEAL TRABALHO




DADOS TECNICOS

Sistema hidraulico Métricas Serra superior (opcional) Métricas
Capacidade minima da bomba: 200 I/min Diametro de corte: 350 mm
Pressdo de trabalho: 260 - 300 Bar Velocidade da corrente: 40 m/s

Motor de serra: 20 cc

Alimentacao

Pressdo de aperto dos cilindros de alimentagdo é proporcional em relagdo Facas de desgalhe

ao didametro do tronco, configuragdes individuais para espécies diferentes, Laminas de desgalhe com pressdo proporcional. Configuragdes individuais de

proporcionando o desempenho ideal. espécies diferentes, para proporcionar o desempenho ideal.

Motores de rolo: 613-920 cc Laminas moveis: 4
Abertura maxima: 630 mm Laminas fixas: 1
Velocidade de alimentagdo: 0-7 m/s Diametro maximo de desgalhe: 510 mm
Forga de tragdo: 38 kN Diametro minimo de desgalhe: 30 mm
Pressdo proporcional: Sim Pressdo proporcional: Sim
LogHold: Sim

Conjunto de corte

O SuperCut150 é uma unidade de corte muito poderosa, com lubrificagdo de Peso e dimensdes

corrente integrada e ajuste hidraulico da tensdo da corrente. Junto com o QuickCut Apesar de sua capacidade de lidar com arvores grossas, gragas as medidas

da SP, ele otimiza o tempo de corte e minimiza o risco de rachaduras nas toras. compactas, o SP661LF também é capaz de trabalhar no desbaste com eficiéncia
Didmetro de corte padrdo: 700 mm Largura fechado: 1.360 mm
Diametro de corte opcional: 810 mm Largura aberto: 1.820 mm
Velocidade da corrente: 40 m/s Altura, excluindo a estrutura do Tilt: 1.730 mm
Motor de serra: 32 cc Peso, excluindo rotor: 1.480 Kg
Unidade da serra: Supercut 150 Peso, excluindo o rotor: 980 Kg

RECOMENDACOES

Maquinas Base

O SP 661LF é uma excelente escolha para uso em harvester de pneus, Didmetro de melhor eficiéncia (DAP)*: 160 - 510 mm
harvesters de esteira e escavadeiras. Para obter informagdes sobre qual
marca/modelo especifico de maquina é apropriado ao seu proposito,
entre em contato com a Lion Equipamentos.

*Diametro a altura do peito, medindo 1,3 metros acima do solo.

Reservamos o direito de alterar as especificagdes e o projeto. Os cabegotes de coleta retratados
podem ter algum equipamento adicional. Todas as medidas/valores indicados sdo aproximados e
se referem ao equipamento padrdo.

- Fone: (49) 3225-6901
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