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[ cupaposapicionais |
®

DESEMPENANDO
O SABRE

Apoie o sabre sobre a pensa hidraulica para exercer
pressao nos locais onde estdo empenados.

Utilizar pressao de 5 toneladas no maximo.

®

ARMAZENAMENTO
DO SABRE

Coloque os sabres nas capas apropriadas de cada
operador e guarde em local adequado (armario de
armazenamento).

Os sabres devem ser
armazenados de forma
adequada para evitar
danos aos trilhos e ponta.

a
u]

09 | LION EQUIPAMENTOS

1- Utilize os EPIs especificos para a execugao da tarefa.

2- Use uma bancada de trabalho.
3- Use baia de lubrificagdo e secagem de materiais.

4- Tenha armarios e/ou prateleiras para armazenar
materiais e componentes.

5- Use toalhas industriais para limpeza.
6- Utilize recipiente para descarte de materiais.
7- Gerencie o descarte dos residuos gerados.

8- Tenha caixa de ferramenta padréo disponivel.

9- Use lixadeira elétrica e afiador elétrico para facilitar o
processo.

LIMPEZA DA CORRENTE

Remova toda a sujeira utilizando solvente
apropriado na cuba para lavagem ou em
baldes na baia.

Apos a limpeza da corrente espere a
mesma secar para ento prosseguir
com aretificagdo.

INSPECAO DOS COMPONENTES

Na bancada de afiacdo inspecione
os componentes da corrente (rebites,
elos de unido, elos de tragdo e
cortadores).

REPARO DOS COMPONENTES

Se a corrente necessitar da trocafreparo de alguns
componentes prossiga com os passos seguintes, caso
contrério prossiga com os passos da afiacdo.

Na bancada de afiagdo troque os Encaixe novos elos e
elos utilizando o rompedor para rebites na corrente.
remover os elos danificados.

® v
Garanta que os rebites sejam

amassados de modo a ficar no
mesmo formato dos outros rebites.

Utilize o rebitador para unir
os elos recém colocados.
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@ REGULAGEM DO PERFIL DO REBOLO

Posicione o cabegote em 90°
Com o motor ligado arredonde os cantos do rebolo com a

pedra de dressagem de acordo ao calibrador que
acompanha o afiador.

REBOLO VERIFICAGAO
COM ARESTAS DO PERFIL DO
RETAS REBOLO
UTILIZANDO A CONFERINDO
PEDRA PARA AJUSTAR O PERFILDO
O ANGULO DO REBOLO REBOLO

Como o rebolo de afiagdo esta
diminuindo de tamanho gradativamente a
cada afiagéo, o operador deve efetuar o
alinhamento do rebolo no maximo a
cada 15 correntes afiadas.

- A afiagdo deve apenas ser realizada apds a limpeza e reparo
dos componentes.

- A afiagdo deve ser iniciada pelo cortador com menor tamanho
ou pelo cortador mais danificado.

- Todos os cortadores devem estar com o mesmo tamanho.

- Verifique a diferenga de altura de corte da corrente (retificar do
limitador de profundidade se necessario).

- Os toques do afiador devem ser rapidos e suaves para evitar
queimar a corrente.
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@ LIMPEZA DO SABRE

Na bancada da sala de afiacdo efetue a limpeza
dos residuos (areia, serragem,éleo).

Limpe as canaletas com auxilio de uma ferramenta
e utilize espatula para limpar as faces do sabre.

L

@ INSPECAO DO SABRE

Inspecione as condicdes do sabre (empenamento,
rebarbas, profundidade das canaletas, furos de

lubrificagao. e rolltop).

Realize o teste com a ponta do sabre com a corrente para verificar
se ha necessidade da troca do rolltop.

@ TROCA DE ROLLTOP

Siga o passo a passo abaixo para melhor eficiéncia na manutengao

do seu equipamento

® Com o auxilio de um
rompedor retire os rebites
da ponteira do sabre.

Com o auxilio de uma chave
de fenda simples, gire o
suficiente para remover
o rolltop do sabre.

@ Da mesma maneira, girando
a chave de fenda com cuidado,
insira o novo rolltop junto com
os rebites,

@ Com os novos rebites no
lugar bata com um martelo
arredondado para fixar
os rebites.
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@ REGULAGEM DOS ANGULOS DO AFIADOR

1- Verificar os angulos de afiagado para a corrente.

2- Ajuste o angulo de inclinagdo do motor do afiador.
3- Ajuste o angulo da base.

4- Ajuste o avango da corrente.

5- Ajuste a profundidade do disco.

TH 18HX e 19HX
Espessura " "
do Disco ou gg(amm ou z/gi6mm
(REBOLO) ' 1
Angulo da
base afiador
. . 30° 35°
Ajuste a rotagao
da base do afiador na
angulagao indicada.
Angulo do
cabecote do
afiador 50° 60°

Ajuste o afiador
de corrente com a
angulagéo indicada.

Ajuste o limitador de profundidade
do disco para evitar que
toque o chassi da corrente.

AFIAGAO SEMI-AUTOMATICA DA

CORRENTE
Afiador

% de corrente

[ Oregon >
Afie um balde de .

\__J corrente por vez para

evitar a misturas dos ‘ =
kits de corrente.

1- Inicie a aplicagao pelo menor cortador da corrente.
2- Afie todos os cortadores de um lado da corrente.
3- Afie todos os cortadores do outro lado da corrente.

4- Verifique o limitador de profundidade e ajuste se
necessario.

5- Lubrifique a corrente.
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@ REBAIXAMENTO
DA GUIA

Verifiqgue com o calibrador a altura da guia
de profundidade ainda com a corrente sobre
os trilhos da base do afiador

50"ou 1,27mm

Caso a guia de profundidade ultrapasse
a altura da ranhura do calibrador,
deve ser feito seu rebaixamento

Com a lima:

Com o rebofo:

DISTRIBUIDOR
HOMOLOGADO
OREGON"®
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@ LUBRIFICAGAO DE CORRENTES

Mergulhe as correntes em
|lubrificante apropriado.

@ ARMAZENAMENTO DE CORRENTES

® Pendure as correntes
para escorrer o 6leo em
excesso e posteriormente
armazenar nos baldes.

Acondicione as

correntes nos baldes
especificos de cada
operador.

1- Nunca armazene a corrente encharcada de dleo.

2- Mantenha as embalagens de armazenamento das
correntes e sabres limpos e em perfeitas condigdes.

3- Sempre utilize lubrificante apropriado para
lubrificar as correntes.

4- NAO realize a lubrificagio das correntes com éleo sujo,
ou o6leo inadequado para utilizagéo.
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